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Há vinte e cinco anos a pintar consigo! 
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Apresentação da Empresa  

 

A Octo Química ï Produtos Químicos Lda, é uma empresa com mais de vinte anos de experiência 

no mercado, sediada em Sintra.  

Dedica -se ao fabrico e comércio de Tintas, Esmaltes, Vernizes e Outros produtos para a Industria e 

Construção Civil , sob a marca registada Velacril.  

Temos para oferecer uma gama completa de produtos para pintura de fachadas, tratamentos de 

madeiras, primários, isolantes, esmaltes e vernizes.  

A nossa principal preocupação, dada a situação financeira mundial, é desenvolv er produtos de 

qualidade a um preço acessível e que sejam inofensivos para o ambiente.  

Actualmente dispomos já de muitos produtos à base de água e especialmente formulados , para 

que n«o atinjam o limite de COVôs (compostos org©nicos Vol§teis) estipulado pela UE . 

 Visite a nossa loja e veja toda a gama de produtos que tem à sua disposição.  

Com mais de vinte anos de experiência e conhecimento no mercado, temos uma equipa capacitada 

para o aconselhar e solucionar o seu problema.  
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Construção Civil 
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A nossa Gama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura de Paredes 

Interior/Exterior 

 

 

 

 

 

TINTAS PLÁSTICAS 

Tinta plás tica à base de resinas PVA  e Acrílicas P uras , que lhe conferem uma excelente resistência a os fungos e 

á intempérie,  sendo  recomenda o uso em exterior e interior. As Tintas Acrílicas e de Acabamento acetinado  

(Meio Brilho)  têm um bom poder de lavagem,  aconselhamos o uso em salas, quartos , espaços de crianças,  

divisões onde se pretenda um acabame nto mais ñbonitoò e paredes exteriores . As tintas  

Designação  Referencia  Aplicação  Rendimento  Cores  Embalagens  

Velceda  
Acrílica  acetinada  

PA.1.551.50.0000  Int/Ext  10 -12m 2/Lt  >5000  0,75, 5 e 18Lt  

Pláscril  
Acrílico mate  

PA.1.552.90.0000  Int/Ext  10 -12m 2/Lt  >5000  0,75, 5 e 18Lt  

Velplás  
Veova mate  

PA.1.551.90.0000  Int/Ext  10 -12m 2/Lt  >5000  0,75, 5 e 18Lt  

Plástin  
Estireno acrílica  

PA.1.549.90.0000  Int/Ext  8-10m 2/Lt  =1000  0,75, 5 e 18Lt  

Velpró  
Estireno acrílica  

PA.1. 548.90.0000  Interior  6-8m 2/Lt  Branco  0,75, 5 e 18Lt  

Ecovel  
Estireno acrílica  

PA.1.547.90.0000  Interior  4-6m 2/Lt  Branco  5 e 18Lt  

Garagens  
Estireno acrílica  

PA.1.545.90.9016  Interior  6-8m2/Lt  Branco  5 e 18Lt  
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Tectos e Paredes  
Estireno acrílica  

PA.1.543.90.9016  Interior  6-8m2/Lt  Branco  5 e 18Lt  

Placô  
Estireno acrílica  

PA.1.544.90.9016  Interior  6-8m2/Lt  Branco  5 e 18Lt  

 

 

 

 

 

TINTAS TEXTURADAS 

As t inta s texturada s são recomendadas para uso em exteriores e interiores. Normalmente são muito usadas 

para aplicação como 1ª demão (esfregaço) preparando assim o substrato para o acabamento final. Pela sua 

característica rugosa são usadas também para regularizar paredes com remendos de massas de cimento. Duma 

maneir a geral têm boa resistência às intempéries e boa resistência aos ataques de fungos e algas.  
Por terem cargas siliciosas, pode -se obter vários acabamentos em relevo dependendo do rolo de pintura usado 
ou da própria diluição da tinta.  

 

Designação  Referenci a  Aplicação  Rendimento  Cores  Embalagens  

Veltex  PA.1.554.90.0000  Int/Ext  1-1,5 m 2/Lt  >2 000  5Lt, 18Lt  

Revtex  PA.1.556.90.0000  Int/Ext  2-3m 2/Lt  >2000  5Lt, 18Lt  

Areada média  PA.1.558.90.9016  Int/Ext  1m 2/Lt  Branco  5Lt, 18Lt  

Textin  PA.1.553.90.9016  Interior  1m 2/Lt  Branco  5Lt, 18Lt  

 

 

MEMBRANAS 

As membranas são tintas fabricadas a partir de uma resina de PVA com elasticidade vulgarmente chamadas de  

(tintas emborrachadas). São excelentes revestimentos para exterior dando normalmente peliculas mais 

espessas que uma tinta plástica, com aspecto acetinado e com mais ou menos elasticidade, dependendo das 

marcas.  Quando as membranas são mal aplicadas, não respeitando a diluição na 1ª d emão, têm tendência a 

desagregar  da parede dando origem a bolsas, que acabam por romper, causando um mau aspecto á pintura. 

Nós continuamos a achar que as tintas de membrana são excelentes dando boa protecção, bom isolamento e  

tem grande durabilidade.  

    

Designação  Referencia  Aplicação  Rendimento  Cores  Embalagens  

Velflex  
Acrílica  

PA.1.560.7 0.0000  Int/Ext  8-10 m 2/Lt  >1 000  5Lt, 18Lt  

Flextex  
Estirenada  

PA.1.561.7 0.0000  Int/Ext  2-4m 2/Lt  >1 000  5Lt, 18Lt  

Primalis  
Estirenada  

PA.1.562.70.9016  Int/Ext  6-8m 2/Lt  Branco  5Lt, 18Lt  
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ISOLANTES 

Os isolantes são muito importantes quando se  pretende  pinta r quer em interior ou em exterior. Além  de isolar a 

superfície também agregam partículas soltas, estabilizam o substrato  (controlo do pH).Os isolantes podem ser 

fabricados com diversas resinas, sem contudo mais comum usar as de partícula mais fina, para melhor penetrar 

no substrato. Misturar tinta plástica no isolante é compreensível ao nível da cobertura mas é um erro a ní vel de 

eficiência, uma vez que a tinta plástica tem partículas mais grossas que dificultam a penetração do isolante nas 

paredes. De uma forma geral, os isolantes devem ser sempre diluídos para melhor serem absorvidos.  

 

Designação  Referencia  Aplicação  Cores  Embalagens  

Acrisol  
Acrílica pura  

PA.1.650.00.0050  Exterior  Cinzento  0,75, 5 e 18Lt  

Velisol  
Estireno - acrílica  

PA.1.658.00.0000  Interior  Branco  0,75, 5 e 18Lt  

Transisol  
Estireno - acrílica  

PA.1.652.00.0000  Exterior  Br,Cz.Vm  0,75, 5 e 18Lt  

Hidrosol  
Hidrofugante incolor 

solvente  

PA.2.610.00.0000  Exterior  Incolor  0,75, 5 e 20Lt  

Velplit  
Pliolite  solvente  

PA.2.855.00.0000  Exterior  Branco  0,75, 5 e 20Lt  

 

MASSAS DE ENCHIMENTO 

As massas de enchimento  vulgarmente chamadas de tapa - fendas,  são fabricadas com resinas de PVA e servem 

para reparar paredes velhas, encher buracos de buchas antigas ou reparar uma fissura numa parede.  A sua 

aplicação é muito simples, e pode ser feita por qualquer pessoa. Para tal basta ter uma espátula e um taco d e 

lixa fina. Aplica -se a massa com a espátula deixa -se secar e passa -se a lixa, se a fissura for muito fina 

aconselha -se a avivar com o bico da espátula para que se possa colocar mais massa e assim obter -se mais 

dureza e consistência.  

 

Designação  Refª  Aplicação  Embalagens  

Estuque Sintético  PA.1.663.00.0000  Interior  25Kg  

Tapa -Fissuras  PA.1.664.00.0000  Interior  1 e 7Kg  

Cimplást - Fiss  PA.1.653.00.0000  Int/Ext  1 e 7Kg  

Cimplást - Arga  PA.1.655.00.0000  Int/Ext  1 e 7Kg  

Hidrofcim  PA.1.656.00.0000  Int/Ext  1, 5, 18Lt  
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Tratamento de Madeiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Designação  Refª  Aplicação  Rendimento  Cores  Embalagens  

Aqua - K 

Sub - capa aquosa  

PA.1.995.90.9016  Interior  12-14m 2/Lt  Branco  0,75, 5Lt  

Velcapa  

Sub - capa solvente  

PA.2.985.00.9016  Interior  8-10m 2/Lt  Branco  0,75, 5Lt  

Veltáqua  

Tapa - poros aquoso  

PA.1.948.90.0000  Int/Ext  8-10m 2/Lt  Incolor  0,75, 5,18Lt  

Cuprivel  

Anti - caruncho solvente  

PA.1.936.90.0000  Int/Ext  12 -14m 2/Lt  Incolor  

Catálogo  

0,75, 5,20Lt  

Veláqua  

Verniz colorido aquoso  

PA.1.943.70.0000  Int/Ext  12 -14m 2/Lt  Catálogo  0, 75 , 5Lt  

Acriláqua  

Verniz aquoso  

PA.1. 446.00.0000  Int/Ext  12 -14m 2/Lt  Incolor  0,75, 5,18Lt  
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ESMALTES AQUOSOS 

Designação  Refª  Aplicação   Cores  Embalagens  

Aquapoxy  

Epoxy aquoso 2K 2:1  

PA.1.360.10.0000  Exterior  Antiderrapante  =1 00  0,75, 5,20Lt  

Aquacril  

Acrílico aquoso  

PA.1.352.10.0000  Int/Ext  Brilhante  =1 00  0,75, 5,20Lt  

Aquacril  

Acrílico aquoso  

PA.1.352.50.0000  Int/Ext  Acetinado  >2000  0,75, 5,20Lt  

Aquakid  

Alquídico  aquoso  

PA.1.356.10.0000  Int/Ext  Brilho  > 2000  0,75, 5,20Lt  

Aquakid  

Alquídico aquoso  

PA.1.356.90.0000  Int/Ext  Mate  >2000  0,75, 5,20Lt  

Poliacrílico  

Acrílico/Poliuretano  

PA.1.355.10.0000  Int/Ext  Brilho  

2K 4:1  

>2000  0,75, 5,20Lt  
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 Indústria 
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Pintura de Peças Metálicas  

 

Esmaltes Industriais 

 

 

 

 

 

 

Designação  Refª  Aspecto  Cores  Embalagens  

Velroad  

Marcação p avimentos  

PA.2.322.50.0000  Acetinado  Amarelo  

Branco  

0,75, 5,20Lt  

Vellac  

Alto desempenho  

PA.2.330.10.0000  Brilhante  >2000  0,75, 5,20Lt  

Velmin  

Alumínio  

PA.2.330.10.9006  Brilhante  Alumí nio  0,75, 5,20Lt  

Acrivel  

Acrílico 2K 2:1  

PA.2.311.10.9016  Brilhante  >2000  0,75, 5,20Lt  

Polivel  

Poliuretano 2K 4:1  

PA.2.340.10.0000  Brilhante  >2000  0,75, 5,20Lt  

Velpoxy  

Epoxy 2K 2:1  

PA.2.320.10.0000  Brilhante  >2000  0,75, 5,20Lt  

Poxyvel  

Epoxy anti - derrapante  

PA.2.321.10.0000  Brilhante  >2000  0,75, 5,20Lt  
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ENDURECEDORES 

 

Designação  Refª   

Combina com  Embalagen

s  

Velend  PA.2.203.11.L021  Alifático a crílico solvente 2:1  PA.2.311.00.0000  1, 2,5 e 5Lt  

Velend  PA.2.203.40.N041  Aromático p oliuretano solvente 4:1  PA.2.340.00.0000  1, 2,5 e 5Lt  

Velend  PA.2.203.40.L041  Alifático poliuretano solvente 4:1  PA.2.340.00.0000  1, 2,5 e 5Lt  

Velend  PA.2.203.20.0021  Epoxy solvente 2:1  PA.2.320.10.0000  1, 2,5 e 5Lt  

Endaqua  PA.1.203.60.0031  Epoxy aquoso 3:1  PA.1.360.10.0000  1, 2,5 e 5Lt  

Endaqua  PA.1.203.55.0041  Poliacrilico aquoso 4:1  PA.1.355.10.0000  1, 2,5 e 5Lt  

 

VERNIZES 

Os vernizes embelezam e protegem as superfícies onde são aplicados que pode ser madeira ferro, cimentos, 

pedra ou qualquer outra superfície. Podem ser usados vernizes transparentes, coloridos, com brilho, acetinados 

ou mate.  

   

Designação  Refª  Aspecto  Aplicação  Brilho  Embalagens  

Betoniz  

Verniz pedra solvente  

PA.2.443.10.0000  incolor  Pedra Rustica  Acetinado  0,75, 5,20Lt  

Acridur  

Verniz pavimentos solvente  

PA.2.451.10.0000  Incolor  Cimento  Brilhante  0,75, 5,20Lt  

Polidur  

Verniz soalho aquoso  2K 4:1  

PA.1.450.10.0000  Incolor  Madeira  Brilhante  0,75, 5,20Lt  

Acrilaqua  

Verniz soalho aquoso  

PA.1.446.50.0000  Incolor  Madeira  Acetinado  0,75, 5,20Lt  

Acrilaqua  

Verniz soalho aquoso  

PA.1.446.90.0000  Incolor  Madeira  Mate  0,75, 5,20Lt  

 

 

 

 

 

 


